До відома керівництва!
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 р. № 1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту", наказу МНС України від  16.12.2002 р. № 330 «Про затвердження Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту», Стандарту МНС України СОУ МНС 75.2-00013528-005:2011 «Безпека у надзвичайних ситуаціях. Комплекти засобів індивідуального захисту рятувальників. Класифікація й загальні вимоги» та доручення першого заступника голови облдерж- адміністрації від 24.04.2012 р. № 1343/0/05-60/3-12. Основним з пріоритетних завдань керівників об'єктів та підприємств є забезпечення кількісного і якісного утримання протягом установленого терміну зберігання засобів індивідуального захисту (фільтруючі протигази, фільтропоглинаючі коробки, захисні костюми та комбінезони), а також забезпечення постійної готовності до своєчасної видачі їх співробітникам.
Після закінчення гарантійних термінів зберігання у разі, якщо не відбулося оновлення засобів індивідуального захисту, необхідно проводити лабораторні випробування засобів - раз на два роки. Для особового складу аварійно-рятувальних служб і невоєнізованих формувань підприємств, установ та організацій, що використовують комплекти засобів індивідуального захисту рятувальників, лабораторний контроль повинен здійснюватись протягом всього терміну використання комплекту  - не рідше ніж один раз на рік.
Лабораторні випробування засобів індивідуального захисту на території Мико- лаївської області здійснюються в хіміко-радіологічній лабораторії аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області. 
Лабораторія та персонал отримали відповідні дозвільні документи, атестовані ДП «Миколаївстандартметрологія»  та мають  право  на  виконання  зазначених робіт (свідоц- тво РН-0092/2012 від 12.09.2012 року).
Відповідно до Постанови КМУ № 1102 від 26.10.2011р. даний вид робіт є платним та становить - 450 грн. за одну партію (мінімальна разова вибірка з кожної партії - 5 шт.)
Відповідальність за організацію своєчасного відбору зразків засобів індивідуального захисту і доставки їх у лабораторію, згідно вище зазначеного наказу, покладається на власників.
Для отримання інформації та роз'яснень звертатися за адресою: 
Хіміко-радіологічна лабораторія аварійно-рятувального загону спеціального призна- чення ГУ ДСНС: м. Миколаїв, вул. Привільна, 136, б тел. 022-23-18-92, 050-883-76-82,  096-271-38-09.
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Респиратор ПП «Лепесток»  ДСТУ EN 149:2003, Респиратор состоит из фильтрующей лицевой части (фильтра в форме круга) с обтюратором (подогнутым периферическим кольцом). В кромке обтюратора расположен странгулятор (стягиватель), который состоит из эластичного резинового шнура и носовой пластинки из мягкого металла. Странгулятор обеспечивает уплотнение края полумаски по полосе обтюрации и крепление респиратора на лице.. Респиратор обладает достаточно большой рабочей (фильтрующей) поверхностью, превышающей рабочие поверхности фильтрующих полумасок других типов  на 25-40 %, что обеспечивает низкое начальное сопротивление дыханию - в 1,5-2 раза ниже при по сравнению с респираторами того же класса защиты иных производителей. Фильтрующий слой изготавливается из экологически чистого, фильтрующего материала типа «Элефлен». Респиратор изготавливается с помощью ультразвуковой сварки без применения клеящих веществ. Благодаря уникальности обтюратора правильно подогнанный респиратор оказывает минимальное давление на лицо и голову (во всех возможных положениях головы и лица), обеспечивая при этом плотное прилегание обтюратора к лицу.
Обозначение изделия




ПП «Лепесток»
Классификация (тип и класс защиты) 


FF Р2

Защищает от






Аэрозоли (пыль, дым, туман) полидисперсные (преимущественно мелкодисперсные) 

умеренно опасных и высокоопасных веществ, при концентрации не более 100 мг/м3
Степень защиты (кратность ПДК)



до 12 ПДК

Вид изделия






складной

Использование





одноразовое

Масса изделия





не более 10 г

Тип выдоха






без клапана выдоха
Диапазон рабочих температур



от  -30 оС до +70 оС



Гарантийный срок хранения



2 года
Сертификация





ДСТУ EN 149:2003
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Респиратор ПП «Лепесток»  ДСТУ EN 149:2003, Респиратор состоит из фильтрующей лицевой части (фильтра в форме круга) с обтюратором (подогнутым периферическим кольцом). В кромке обтюратора расположен странгулятор (стягиватель), который состоит из эластичного резинового шнура и носовой пластинки из мягкого металла. Странгулятор обеспечивает уплотнение края полумаски по полосе обтюрации и крепление респиратора на лице.. Респиратор обладает достаточно большой рабочей (фильтрующей) поверхностью, превышающей рабочие поверхности фильтрующих полумасок других типов  на 25-40 %, что обеспечивает невысокое начальное сопротивление дыханию - в 1,5-2 раза ниже при по сравнению с респираторами того же класса защиты иных производителей. Фильтрующий слой изготавливается из экологически чистого, фильтрующего материала типа «Элефлен».

Респиратор изготавливается с помощью ультразвуковой сварки без применения клеящих веществ. Благодаря уникальности обтюратора правильно подогнанный респиратор оказывает минимальное давление на лицо и голову (во всех возможных положениях головы и лица), обеспечивая при этом плотное прилегание обтюратора к лицу.
Обозначение изделия




ПП «Лепесток» Кл
Классификация (тип и класс защиты) 


FF Р2

Защищает от






Аэрозоли (пыль, дым, туман) полидисперсные (преимущественно мелкодисперсные) 

умеренно опасных и высокоопасных веществ, при концентрации не более 100 мг/м3
Степень защиты (кратность ПДК)



до 12 ПДК

Вид изделия






складной

Использование





одноразовое

Масса изделия





не более 15 г

Тип выдоха






с клапаном выдоха
Диапазон рабочих температур



от  -30 оС до +70 оС



Гарантийный срок хранения



2 года
Сертификация





ДСТУ EN 149:2003
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Респиратор РПА-ТД-2 ДСТУ EN 140:2004

Респиратор состоит из резиновой полумаски  ПР-7 и двух фильтрующих патронов, в которые вмонтированы противоаэрозольные фильтры и клапаны вдоха

Респиратор рекомендуется использовать для защиты от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, табачной и другой минеральной, органической и синтетической пыли, порошкообразных ядохимикатов и удобрений.

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления, продолжительность использования – 1 год при периодической смене фильтров. 

Респиратор стоек к воздействию температур от минус 30оС до плюс 70оС, устойчив к воспламенению. Респиратор прост в эксплуатации.   

Обозначение изделия :
РПА-ТД-2
Модель: 2 (вторая), с двумя фильтрующими патронами и двумя фильтрами, благодаря чему имеет в 2 раза ниже начальное сопротивление дыханию и лучшие защитные характеристики. Сменные фильтры поставляются отдельно.
Классификация: (тип и класс защиты)
P2D аэрозольный, 2 класс защиты, пылестойкий.

Тип маски: Полумаска

Размер маски: Первый, второй, третий

Использование изделия
Многоразовое, продолжительное
Тип выдоха: 1 клапан выдоха, надежной конструкции, исключает пропуск воздуха при вдохе, не требует замены при эксплуатации

Клапан вдоха: Два клапана вдоха расположены по ходу вдыхаемого воздуха расположен за фильтрами, что гарантирует их надежную работоспособность, не требуют замены при эксплуатации

Нагрузка на голову: Масса не более 250г, что составляет не более 30% от допустимой нагрузки.

Сертификация: ДСТУ EN 140:2004
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Респиратор РПА-ТД-1 ДСТУ EN 140:2004

Респиратор состоит из резиновой полумаски  ПР-7 и двух фильтрующих патронов, в которые вмонтированы противоаэрозольные фильтры и клапаны вдоха

Респиратор рекомендуется использовать для защиты от силикатной, металлургической, горнорудной, угольной, табачной и другой минеральной, органической и синтетической пыли, порошкообразных ядохимикатов и удобрений.

Гарантийный срок хранения – 3 года с даты изготовления, продолжительность использования – 1 год при периодической смене фильтров. 

Респиратор стоек к воздействию температур от минус 30оС до плюс 70оС, устойчив к воспламенению. Респиратор прост в эксплуатации.   

	Обозначение изделия 
	РПА-ТД

	Модель
	1 (первая), с одним фильтрующим патроном и одним фильтром, сменный фильтр поставляется отдельно.

	Классификация (тип и класс защиты)
	P2D аэрозольный, 2 класс защиты, пылестойкий.



	Тип маски
	Полумаска

	Размер маски
	Первый, второй, третий

	Использование изделия
	Многоразовое, продолжительное

	Тип выдоха
	1 клапан выдоха, надежной конструкции, исключает пропуск воздуха при вдохе, не требует замены при эксплуатации

	Клапан вдоха
	Один клапан по ходу вдыхаемого воздуха расположен за фильтром, что гарантирует его надежную работоспособность, не требует замены при эксплуатации

	Нагрузка на голову
	Масса не более 200г, что составляет не более 25% от допустимой нагрузки.

	Сертификация
	ДСТУ EN 140:2004
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Фильтр противопылевой респиратора РПА (Фильтр РПА) ДСТУ EN 143:2002, ТУ У 25513947.001-98
(Сменные фильтры к респираторам РПА-ТД-1 и РПА-ТД-2)
Фильтр представляет собой плоский цилиндр, внутренняя часть которого состоит из концентрически расположенных складок (гофр), сформированных из экологически чистого фильтрующего материала «Элефлен 5»  устойчивого как к высоким (+75 С), так и к низким (- 30 С) температурам. Четырехслойная структура фильтра (два слоя в самом материале и его двухслойное наложение при формовании фильтра) обеспечивает устойчивое сохранение электростатического заряда и фильтрующих характеристик в течение длительного периода (не менее 2 лет), т.е. в течение его гарантийного срока хранения. Фильтр является универсальным и используется в обеих моделях респираторов. 
Обозначение изделия




ФРП

Классификация (тип и класс защиты) 


Р2

Защищает






от аэрозолей (пыль, дым, туман), тонкодисперсных, умерено и высокоопасных веществ.

Степень защиты (кратность ПДК)



до 16,5 ПДК

Гарантийный срок хранения



2 года

Масса фильтра (ов) вместе с патроном (ами)
для РПА-ТД-1 не более 50 г или не более 17% от допустимого значения (300г) для РПА-ТД-2 не более 100 г или не более  34% от допустимого значения

Сертификация





ДСТУ EN 143:2002
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